
VS1966

VS516

T
1
1
1
7

T
1
6
6
5

T
1
6
6
6

LZA

BA

LZA

E0385

4·150NAl

4·150Al/se

4·150Al/se

4·150NAl

4·150NAl

4·150Al/se

4·150Al/se

4·150Al/se

4·150NAl

4·150Al/se

4·150Al/se

PVC140

TR150TR200

TR150

4·16

60

5041

33

56
58

30

51

47

33a

353739

40

43

323638424446
48

4547

194

50

5355

5254
56

198

196a

57

196

155

153

157

6365

62646668

677173

7072

H
e

r
z

o
g

s
t

r
a

ß
e

F
ü

r
s

t
e

n
w

a
l
l

H
e

r
z

o
g

s
t

r
a

ß
e

Jahnstraße

Lp.24

Lp.21

Lp.16

Lp.13

Lp.14

Lp.709

Lp.710

Lp.711 Lp.712
Lp.713 Lp.714 Lp.715

Lp.716

Lp.18

Lp.19

Lp.20

Lp.21 Lp.23

Lp.22

Lp.25

Lp.24

Lp.27

Lp.26

Lp.29

Lp.28

Lp.31

Lp.30

Lp.33

Lp.32

Standort Verkehrsschild

3,0 3,7 4,7 5,2

Standort Verkehrsschild

1,8
3,0

4 4

4 4

4 4

4

4 4

4

4

4 4 4

4

4

Name / Unterschrift NGD-Bauleiter:

Name / Unterschrift / Stempel Unternehmer:

Mit Abweichungen der angegebenen Maße muss gerechnet werden. Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass sich auch außer Betrieb befindliche,

nicht dokumentierte Leitungen und Anlagen im Planungs- und Baubereich befinden können.

Die in den Bestandsplänen angegebenen Maße beziehen sich auf den Zeitpunkt der Verlegung  unserer Anlagen.

Eventuelle zwischenzeitlich vorgenommene Änderungen müssen von demjenigen, der die Bauarbeiten ausführt, unbedingt berücksichtigt werden.

Er hat die Pflicht, sich durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (z.B. Ortung, Querschläge, Suchschlitze o.ä.) über die tatsächliche Lage der im

Baubereich vorhandenen Versorgungsanlagen Gewissheit zu verschaffen. Darüber hinaus sind die Hinweise zum Schutz von erdverlegten

Versorgungsanlagen (Schutzanweisung) zu beachten.

Projekt-Nr.

ÄnderungInd.

Datum

Gez.

Gepr.

Name Maßnahme:

Geobasisdaten: Stadt Düsseldorf, Vermessungs- und Liegenschaftsamt - 62/52-EII 8363/11

Maßstab

Datum Name

Plan-Nr.: Blatt

Planer

Maßnahmen - Nr..

1:

Beleuchtungsmanagement

Netzvertrieb Bau- & Objekttechnik

OE 033

Klassifizierung: INTERN

Grundlage:

Jahnstraße

Gasrückbau

Angebotsplan

S/Z 22-660G>S20

250

2/2

10.02.2022 Saxler

Zunke

AN-01

4

Anfahrschutz

4

SCR-Mast Lph. 4m, Leuchte Izylum1, 1800lm, 0°

abzurechnen über Z22-660G>S20 (zusätzliche Leistungen, LV-Positionen)

SCR-Mast Lph. 4m, Leuchte Izylum1, 1800lm, 0°

abzurechnen über S22-660G>S20 (Erneuerungsentgelt)

Provisorische Beleuchtung und Freileitung demontieren

Gas-Lichtpunkt demontieren

NYY-J 4x25mm² NYY-J 4x16mm²

Sicherungsmuffe

mit 3x 63A Neozed

Leuchte

mit Kük

Niederspannungs - Anschlussschema

0,5m

NSP - Kabel

Abzweigmuffe

Mast Standort:

An Fahrbahnrand: Sicherungsmuffe auf

fahrbahnabgewandte Seite

An Gehweg-Hinterkante: Sicherungsmuffe rechts

Fahrbahn

Masttür (wenn vorhanden)

7
5

0
4

0
0

Oberfläche

Erdreich

Montage Anfahrschutz

AutoCAD SHX Text
PV

dat527
Rechteck
Fahrbahn
Masttür (wenn vorhanden)
400 
750
Oberfläche
Erdreich
Montage Anfahrschutz


